povinnosti hlavniho rozhodciho




rozdeleni funkci

= Reditel sportovni akce je osoba, ktera Fidi pofadatelsky tym a
je odpovédna za dodrzovani obecné zavaznych pravnich
predpisu pri pripravach, v pribéhu a pfi likvidaci sportovni
akce.

= Hlavni rozhodcdi sportovni akce je poradatel odpovédny za
dodrzovani téchto Pravidel. Pfi pfiprave a v prubéhu sportovni
akce je odpovédny zvlaste za zalezitosti dle ¢l. 5.4

= Stavitel trati je poradatel, ktery definuje jednotlivé traté.



Pravidla OB - c¢l. 5.4

HR je za poradajici subjekt odpoveédny poradajicimu organu za:

= Urcéeni prostoru sportovni akce
=  Kontrolu kvality mapy a soulad mapy s prislusSnym mapovym klicem
=  Kontrolu tisku mapy a trati a pfesnost zakresu trati

= Kvalitu stavby trati (stupen obtiznosti, umisténi kontrol, délka trati, role nahody, presnost
mapy) a vhodnost vybéru mista startu a cile

=  Kontrolu zplUsobu rozdéleni trati pti Stafetovych zavodech

= Losovani a pripravu startovnich listin

= Celkovou kontrolu organizace zavodu

=  Kontrolu spolehlivosti a presnosti casomiry

= Soulad zavodnich prukaz( a raziciho zafizeni k jejich oznacovani

= Jmenovani poradatelll na startu, v cili, na kontrolach a dalSich usecich pribéhu zavod
= Dodrzeni ¢asového harmonogramu zavod(

= Spravedlivou kontrolu oznaceni priichodu kontrolami

= Spravné feseni vSech pripadl poruseni téchto Pravidel.



urceni prostoru sportovni akce

vhodnost terénu k discipliné (technicka naroc¢nost,...)
sezonni zmeny

centrum zavodu

prijezd, parkovani

zakazané prostory (prostor zdvodu / vyznacené)
znalost terénu, start domacich zavodniku




kvalita mapy, mapovy klic

spoluprace s kartografem
ISOM2000, ISOM2017, ISSOM2007, ISSprOM???
evidence map

kvalita mapy - generalizace, Citelnost, sezonni zmény

= soulad mapy s normou (vlastni znacky, minimalni rozméry, dotiskové
znacky)

= pozor na chyby v OCADu (10 - neprekonalelna hranice)
prevence proti moznym porusenim pravidel

povinné prvky layoutu - nazev, meritko, ekvidistance, R3,
evidence, zvlastni map. znacky; kategorie / Cislo Stafety + Usek




tisk map, trati

seznam tiskaru

kvalita papiru / pretex,...
zakres (Cisla kontrol)
soutisk

barevnost

rozliseni




stavba trati

= podrobné viz samostatnou prezentaci

= kategorie (SR / SR VO)

= smérné asy (SR/ SR VO / pro koho - dle Grovné zavodnika)

= shodné traté

= rozbéhové kontroly

= minimalni vzdalenost kontrol (30 m; 15 m pro 1:5000 a vétsi)

= popisy - jednoznacné urcitelné

" prevyseni

= nepouzivat zaménitelna Cisla kontrol - 66, 68, 86, 89, 98, 99, 161, 191,...)
= obcerstvovacky

= kompetence HR / stavitel

5.5 Stavitel trati je odpovédny hlavnimu rozhod¢imu za kvalitu stavby trati (stupen obtiznosti,
umisténi kontrol, délka trati, role nahody, presnost mapy) a vhodnost vybéru mista startu a
cile.




rozdeleni stafet

farsta, motala; americké stafety, smisené stafety

kontrola farstovani - vSechny tymy musi mit v cili spolecnou
trat

zpUsob farstovani - kontaktni / oddélené vétve
smisené stafety - odlisovat farsty Da H
farstovany / nefarstovany pytlik




startovni listiny

intervalovy, hromadny, hendikep / libovolny (HDR, P, T)
spoluprace s IT
disciplina x pocet zavodnikl v kategorii
= SPRINT-1’
= MIDDLE -2’
= KLASIKA - min. 5" (do 25), 4" (do 35), 3" (do 50) a 2" (nad 50) / VO - min 3°/2’
rozbéhové kontroly
stejna trat pro vice kategorii (min. dvojnasobek startovniho intervalu)

vakanti / po¢ty map

2 zavodnici z téhoz klubu nestartuji po sobé (pokud je to mozné)
pfislu§nost do podkategorii - maximalni po¢ty (SR), ranking, licence, stav
prihlasek

start cizincU

etapové zavody

kvalifikace MCR




celkova kontrola organizace

= koordinace s reditelem
= povoleni
= obsazeni poradatell + zaskoleni - start, cil, prezentace, shromazdisté
= parkovani, tisk
= vyhlaseni vysledku
= spoluprace se stavitelem
= vSe viz samostatna prezentace
= roznos kontrol

= |ekar




casomira

spoluprace s IT, startérem
jednotny cas krabicek
ovérené fungovani hodin, sjednocené s Sl

pro jistotu (ruéni méreni) - jednotny ¢as poradatel( - HR,
start, cil




soulad zavodnich prukazu a raziciho
zarizeni

SI 5-11 / SI-AIR - rdzna pamét = hlidat pocet kontrol na trati
za fungovani Cipu zodpovida zavodnik

jednotny cas vsech Sl

jednotny zplsob oznacovani

kontrola napéti

dotykové / BEACON razeni

nastaveni dostatecné ,Zivotnosti“ krabicky (razeni BEACON
neprodluzuje)
,oziveni“ krabicek v ramci roznosu




start, cil, kontroly, prubéh zavodu

stitkovani (kdo a jak?)... HR musi navstivit vSechny kontroly

roznos kontrol
= nenajdu Stitek - musi byt zkontrolovano
= dostatek roznasec(, vzajemna kontrola, oZiveni kontrol
= |iniové traté - idedlné pozpatku a sledovat viditelnost faborktd (smajlik()

hlidani kontrol - dostatek pomocnikU, zaucit (Zadné ovlivnéni zavodu)
povinné useky - jasné vyznaceni (koridor, oranzovo-bilé faborky)
zakazané prostory - jasné vyznaceni nebo odliseni + kontrola
start - pohlidat 00, kompetence poradatell

= startovka na predstartu + voda (pres 2 km), WC
cil - cilovy rozhodci

= vyznaceny dobéh, viditelna cilova kontrola

= cilovy rozhoddi - kontrola map v pripadé poruchy Sl
" po uzavreni startu kontrola seznamu




casovy harmonogram zavodu

prihlagka (CSOS / VAL)

povoleni

rozpis (nejpozdéji 14 dni pred uzavérkou 1. terminu prihlasek)
predpokladané parametry trati (nejpozdéji 3 dny pred uzavérkou 1. terminu prihlasek)
uzavreni prihlasek

startovky

pokyny (nejpozdéji 48 h pred startem 00)

prezentace

start 00

casovy limit

uzavreni cile

vyhlaseni vysledkd

protokol

oficialni vysledky (max. do 24 h od uzavreni cile)

protesty, odvolani,...




kontrola oznaceni pruchodu kontrolami

= spolupraces IT
= povinné pro vsechny zavodniky (véetné disk)
= v blizkosti cile

= cilovy rozhodci - kontrola mechanického razeni v pripadé
poruchy SI

17.4 Zavodnik, kterému v zdvodnim prakazu chybi zaznam o prichodu nékterou z kontrol, musi
byt diskvalifikovan, pokud se s jistotou neprokaze, Zze chybéjici zaznam neni zavinén chybou
zavodnika. V téchto vyjimecnych pripadech Ize pouzit pro ovéreni priachodu zavodnika danou
kontrolou dalSich moznosti, napfriklad svédectvi rozhodc¢iho, kamerovy zaznam, nebo vycteni
obsahu paméti elektronického oznacovaciho zafizeni.

17.6 Zavodnici, ktefi ztrati svlij zavodni priukaz, vynechaji kontrolu nebo kontrolami projdou v
nespravném poradi, jsou diskvalifikovani.




Spravné resSeni vSech pripadu poruseni
Pravidel OB

slozeni JURY
klasifikace / diskvalifikace
protest

odvolani




odkazy

Pravidla OB - http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pravidla-ob-2019.pdf

Soutézni fad (Dokumenty OB) - hitp://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/sr-ob18.pdf
Soutézni fAd VO - http://valasska.skob-zlin.cz/files/soubory2017/SoutezniRad2017 V20.txt

Smeérnice pro tvorbu a evidenci map - hitp://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/smernice-mapy-

2017.pdf
Seznam autorizovanych tiskaru -
http://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%?20rada/SeznamAutorizovanychTiskaru.pdf

Dokumenty (SR, PP, KR,...) - http://www.orientacnibeh.cz/dokumenty

ISOM2017 - http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/isom2017-cz.pdf

ISSOM2007 - http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/issom2007cz 20141204123140.pdf
ISOM2000 - http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/isom2000cz 20141204123206.pdf
PIKTOGRAMY - http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/popisy-iof-2017.pdf

Protokol - http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/protokolozavode 20141105094210.doc

LENHART: Stavba trati pro OB — http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-
ob/stavbatratiproob 20150123102223.doc

CAHEL: Stavba trati (R3) - hitp://valasska.skob-zlin.cz/files/dokumenty/StavbaTrati V10.pdf

Kategorie pro vefejnost - hitp://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-
ob/poradanikategoriiproverejnost 20141105094628.pdf




