Mistrovstvi Valasské oblasti na klasické trati 2024 4 SKOB
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1. podzimni oblastni zebricek Moravskoslezské oblasti 2024

POKYNY

Poradaijici subjekt: LIVELOX
Sportovni klub orienta¢niho béhu Zlin, z.s.

Datum:
Sobota 25.5.2024

Druh zavodu:
Klasicka trat

Centrum:
Vickova, tabornicka zakladna Tuldk v mistni ¢asti Kamenak. Za vesnici, tam kde konci cesta...
https://mapy.cz/s/juzedobehu, GPS: 49.3149367N, 17.7479422E

Prijezd a parkovani:

Jediny pfijezd do VI¢kové je z odbocky silnice 11/489 mezi Lukovem a Kasavou. Projedete cca 3 km celou
obci az Uplné na konec k osadé Kamenak.

Parkovani podle pocasi ve dvou variantach:

- suchd varianta — na louce v tésné blizkosti centra zavodu

- mokra varianta — cca 300-500 m nad centrem na zpevnéné ploSe u vodarny a podél mistni komunikace

Bude vybirdno parkovné ve vysi 50 K¢ / auto. Parkujte Usporné a dodrzujte dusledné pokyny poradateld.
Ptijezd autobusem hlaste prosim prfedem na email: t.podmolik(zavina¢)atlas.cz.
Prezentace:

V centru zavodu od 9:30 do 10:15 hod.
Oddily, které nebudou mit Zadné zmény a budou mit vyfesené platby, na prezentaci nemusi.

Dohlasky na misté do vycerpdni volnych map. Kategorie P, T a HDR bez navyseni vkladu, ostatni kategorie
za dvojnasobné startovné.

Vzdalenosti:

Parkovani auto — centrum: 100 m — 500 m
Centrum — start: 2.500 m, prevyseni 178 m, modrobilé faborky
Centrum —cil: Om

Casovy harmonogram:

9:30 - 10:15 prezentace
11:00 start 00
12:30 start poslednich zavodniki
14:00 dobéh poslednich zavodnik
14:15 vyhlaseni vitézl



Start:
00=11:00 hod.
Intervalovy start dle startovni listiny.

Kategorie HDR a P maji libovolny start v ¢ase mezi 11:00 a 12:30 hod. O ¢ase startu rozhoduje na misté
poradatel. Tyto dvé kategorie vstupuji samostatnym koridorem a startuji na startovni krabicku.

Startovni procedura:
¢as -3 min — vstup do koridoru, kontrola jmen zavodnik( a ¢isel Cipl, nulovani Cipd
¢as -2 min — kontrola nulovani CipU
¢as -1 min — krabicka SIAC test, zavodnici se postavi ke svym mapam a cekaji na startovni signal
Cas startu — zavodnici si odebiraji mapu a vybihaji povinnym Usekem ke startovnimu lampionu

Cca 130 m pred vstupem do koridor( bude k dispozici pitna voda a pytle pro odvoz véci ze startu.

Cesta na start je opravdu 2,5 km s prevySenim 178 m. Vétsi ¢ast prevyseni je aZ v zavérecné Casti cesty na
start, nechte si opravdu dostatek ¢asu.

Na startu Vas ¢ekd mj. nadherny vyhled na Hostynsko-vsetinskou hornatinu

Zazemi pro zavodniky:

V centru zavodu je na louce prostor pro stavbu oddilovych stan(. Respektujte prosim mista vymezena
poradateli a dodrZujte odstup cca 20 m od dobéhového koridoru.

Pocitejte, Ze na louce v centru je misty o néco vyssi trava, ktera po nedavnych destich mize byt mokra.

Zavodni prostor:
Veskeré lesni prostory v blizkosti centra zavodu a podél cesty na start jsou zdvodnim prostorem se
zakazem vstupu, plati i pro divaky a doprovod. Plati zakaz vstupu do oplocenek.

Popis terénu:

Kopcovity terén s tézkou podlozkou. Misty prudké svahy s kameny a skalnimi srazy. Listnaty i jehli¢naty
les, ktery se stfida od Cistého porostu pres rlizné zelené hustniky s omezenou viditelnosti az po mista

s tézkym kamenitym podkladem, popadanymi stromy a mnoZstvim vétvi rzné po zemi. Podrost se
vyskytuje minimalné.

V prostoru zavodu probiha na nékolika mistech téZba dieva, v terénu mohou byt nové svétliny nebo
paseky. Po nedavné probirce jsou misty v lese Cerstvé porezané stromy.

Mapa:
Kamenak 15, méfitko 1:15 000, rozmér A4 — pro kategorie DH16, DH18 a DH21

Kamenak 10 A3, méfitko 1:10 000, rozmér A3 — pro kategorie H14, DH35, DH45a T
Kamenak 10 A4, méfitko 1:10 000, rozmér A4 — pro viechny ostatni kategorie
Ekvidistance 5 m, stav 5/2024, mapovy kli¢ ISOM 2017-2.

Autofi mapy: Zdenék Rajnosek, Zdenék Jant ml.
Mapa je vodovzdorné upravena, laserovy tisk na polosynteticky papir Pretex.

Pfedchozi mapa: Rybarka (2022)

Pfed zdvodem probéhla zbéZna revize a vyznamné zmény a vétsi nové paseky byly v mapé dokresleny.
V mapé nejsou mapovany vyvraty.
Mapy se v cili neodevzdavaji, prosim dodrzujte fair-play.

2vlastni mapové znacky:

hnédy trojuhelnik — plosinka
cerny krizek — pristreSek, posezeni
cerné kolecko — ohnisté



Popisy kontrol:
Pro vSechny kategorie k odbéru v centru zdvodu i na mapé.

Traté:
Parametry trati — viz. tabulka na konci pokynd.

Kategorie H18C, H21C, H35C a D21C maji na trati na kontrole Cislo 119 obcerstvovaci stanici.

Kategorie H12C ma na postupu na prvni kontrolu ,,pomocnou” linii, kterou zavodnici mdZou, ale nemusi
vyuzit. V terénu je vyfaborkovano oranzovymi faborky, jako u kategorie HD10N a HDR.

V tésné blizkosti kontroly ¢. 133 a na postupu mezi kontrolami 112-116 se nachazi pas sesunutych velkych
vyvracenych strom(. Toto misto je v mapé zaznaceno tmavé zelenym hustnikem (znacka 410 Vegetace:
prodirani) doplnénym fialovym Srafem (znacka 709 Nepfistupna oblast). Z nabéhové strany je v terénu
vyznaceno Cervenobilou paskou. Do tohoto vyznaceného mista je z dlivodu bezpecnosti pti zavodé zakaz
vstupu.

Sbérna kontrola je pfistupna, na louce u shromazdisté. Zistavejte prosim pouze na louce pod dobéhem.

Po skonceni zavodu je mozZno si nahrat své postupy na Livelox, mapy s tratémi budou zpfistupnény po
odstartovani poslednich zavodnik.

Povinné useky:

Budou znaceny faborky nebo vytyéenym koridorem:
- start — zacatek orientace

- sbérna kontrola —cil

Pfedpokladané casy vitézu:
Dle Soutézniho rfadu Valasské oblasti.

Casovy limit:
150 min.

Uzavreni cile:
15:00 hod.

Systém raZeni:

Elektronicky systém Sportident. Je mozno pouzit Sl Cipy vSech generaci. Jeden Sl ¢ip nesmi byt v zavodé
pouzit vicekrat. Pfi zdvodé budou vsechny kontroly, véetné cilovych jednotek, nastaveny do
bezkontaktniho rezimu BEACON.

Pfed startem maji zavodnici povinnost vynulovat Cip a provést kontrolu nulovani.

V ptipadé poruchy jednotky SI maji zavodnici povinnost razit klestémi kamkoliv do mapy a upozornit na
tuto skutecnost poradatele v cili. Po dobéhu do cile je povinnost si co nejdfive nechat ¢ip u poradatel
vycist, a to i v pfipadé, Ze zdvodnik zavod nedokondi.

Omezeni obuti a obleceni:
Neni Zadné omezeni obuti nebo obleceni.
Poradatelé rozhodné doporucuji tejpovani kotnikll, boty s hfeby a kompletni zakryti dolnich koncetin.

WC:
Suché taborové WC v centru zavodu.

Obcerstveni:

Pfed startem pitna voda.

Na trati pro kategorie H18C, H21C, H35C a D21C pitna voda na kontrole ¢.119.
V cili voda se sirupem.



Myti:
Kohoutek s uzitkovou vodou vedle WC anebo v mistnim potoce. Budou k dispozici lavory.

Vysledky:
Pribézné vysledky budou zverejiiovany v centru zavod.

Online vysledky budou na https://oresults.eu/.

Vyhlaseni vitéza:

V centru zavoduU cca ve 14:15 hod.

Budou vyhlaseni prvni tfi zavodnici ve vSech kategoriich, kromé kat. P, T a HDR.
Vsichni ucastnici HDR obdrzi drobnou odménu pfi vycitani.

Generalnimi sponzory cen jsou firmy Vest (slané tycinky) a Vitar (ndpoje Capri Sun).

Stravovani:
V centru zavodu bude pfipraven poradatelsky bufet se standardni nabidkou teplych i studenych napojut a
rozmanitym vybérem kaloricky rlizné bohatych pochutin.

Prvni pomoc:
Zavodnici startuji na vlastni nebezpeci, prvni pomoc bude poskytnuta v cili.

Odpadky:
Prosime o dlsledné tfidéni odpadu do barevné odlisenych pytll a nadob: Zluté na plasty (lahve prosim
seSlapnéte) a ¢erné na ostatni odpad.

Informace:

Web: http://www.skob-zlin.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/SKOBzlin

Reditel: Tomas Podmolik — mobil: +420 777 784 411, e-mail: t.podmolik(zavina¢)atlas.cz

Predpis:
Zavodi se dle platnych Pravidel OB a SoutéZniho radu Valasské oblasti.

Protesty:
Pisemné se vkladem 200,- K¢ do rukou hlavni rozhoddi.

Adresa pro zaslani protest( proti oficialnim vysledkim:
Sportovni klub orienta¢niho béhu Zlin, z.s., Hradska 854, Zlin 760 01, email: info@skob-zlin.cz

Jury:
Eva Bartoriova (UOL), Vitézslav Pécek (SKM), Roman Horyna (LCE)

Podékovani:

Za pomoc a vstricny pristup k poradani zavodl timto dékujeme
- Lestim CR a lesni spole&nosti Dfevo Stfilky
- revirnikim panu Pavlu Slampovi a panu Tomasi Hrachovcovi
- Tabornickému klubu Tuldci Zlin
- majiteli louky pro parkovani panu Macikovi
- ZD Podhoran Lukov za posekani louky
- obci VIckova

Kondni akce umoznil podnik Lesy Ceské republiky, s. p.

Upozornéni:
Provozovani prodejni nebo propagacni ¢innosti je mozno pouze se souhlasem reditele zavodu.
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Ochrana osobnich udaji a fotografovani
Prihlasenim se na tento zavod kazdy ucastnik souhlasi se zverejnénim svych osobnich Udaji v platném

formatu CSOS a to v podobé pFihlasky, startovky a vysledkd na webu zavodd a v informa&nim systém ORIS.
V prlibéhu akce budou pofizovany zpravodajské fotografie a videozaznam poradatell slouZici k
informovani verejnosti o probéhlém zdvodé, vyuctovani dotaci na akci atd. v souladu s § 89 zakona ¢.
89/2012 Sb., Obc¢anského zakoniku. Dale zde mohou byt pofizovany fotografie k osobni potfebé zavodnikd
(jako vzpominka na zavody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlaseni vysledkd a dobéhu do cile. V
pfipadé, Ze nesouhlasite s fotografovanim, oznamte to prosim explicitné fotografovi.

Hlavni funkcionafi:

Reditel zavod(: Tomas Podmolik, R3
Hlavni rozhoddi: Petr Pernicka, R1
Stavitelé trati: Tomas Slovacek a Michal Smola, R3

Pfejeme spravny smér a prijemné zazitky ze zavodu.
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Parametry trati

“atsgorie | alka (km) | prevjsei (m) | pot konrol | mafitko mapy | _format |
HDR 2,8 90 6

1:10 000 A4

HD10ON 2,6 50 6 1:10 000 A4
H10C 2,5 55 8 1:10 000 A4
H12C 3,3 90 6 1:10 000 A4
H14C 4,1 160 8 1:10 000 A3
H16C 5,5 240 10 1:15 000 A4
H18C 7,0 290 11 1:15 000 A4
H21C 9,6 360 15 1:15 000 A4
H35C 7,8 270 12 1:10 000 A3
H45C 5,3 210 12 1:10 000 A3
HS55C 4,7 185 11 1:10 000 A4
H65C 3,4 130 9 1:10 000 A4
H75C 3,1 95 7 1:10 000 A4
H90C 2,6 30 6 1:10 000 A4
D10C 2,5 55 8 1:10 000 A4
D12C 2,7 75 7 1:10 000 A4
D14C 3,4 110 7 1:10 000 A4
D16C 4,6 190 11 1:15 000 A4
D18C 5,5 240 10 1:15 000 A4
D21C 6,7 280 14 1:15 000 A4
D35C 5,5 240 10 1:10 000 A3
D45C 3,9 170 8 1:10 000 A3
D55C 3,5 130 9 1:10 000 A4
D65C 3,1 95 7 1:10 000 Ad
P 2,8 90 8 1:10 000 A4

T 4,9 225 11 1:10 000 A3

Délka faborkované linie pro HDR a HD10N je 4,0 km / 140 m prevyseni.
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