POKYNY PRO ZAVODNIKY

7. zavod Hanackého zebricku podzim 2024 na kratké trati,

Poiadajici organ:

Poradajici subjekt:

Datum:

Centrum zavodu:

Parkovani:

Druh zavodu:

Program:

Vzdalenosti:

Start:

Odbér map v cili:

Mapa:

rankingovy koeficient 1,0

Superzebricek Hanacké oblasti 2024

Cesky svaz orienta¢nich sportt — Olomoucky krajsky svaz CSOS
TJ SOKOL PLUMLOV, zs.

Sobota 26. iijna 2024

Alojzov, fotbalové hiisteé GPS: 49.4267000N, 17.0415000E

Pro zavodniky je k dispozici malé kryté venkovni posezeni, nekryté venkovni prostory hiisté
a prostor pro stavbu oddilovych stani.

Organizace parkovani za¢ina na hlavni kfizovatce v obci Alojzov (viz. planek na konci
pokynt), odkud budete dale nasmérovani poradateli. Vzdalenost do centra max. 620 metri
dle ptiloZzeného planku. Dbejte prosim pokynti potadateli a sledujte aktualni dopravni
situaci. Parkovné nebude vybirano.

1) zavod jednotlivcil na kratké trati s pevnym poradim kontrol a intervalovym startem
(D10C, D12C, D14C, D65C, H10C, H12C, H14C, H65C, H75C, HDR, DH10S, OPEN)

2) zavod jednotlivet na kratké trati s volnym potradim kontrol a intervalovym startem
(D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C)

9:30-10:30 prezentace

11:00 start 00

13:30 vyhlaSeni vysledki

Parkovisté — centrum 700 m

Centrum — start 450 m (cesta na start vede kolem cile)
Centrum — cil 300 m

00=11:00 hod., intervalovy, dle startovni listiny, OPEN a HDR startuji na startovaci
krabic¢ku do ¢asu startu posledniho zavodnika.
Vzdalenost na start je 450m, zna¢eno modrobilymi faborky.

Zavodnici, ktefi bézi zavod s volnym poiadim kontrol (D16C, D18C, D21C, D35C,
D45C, D55C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C), si odebiraji mapu jiZ ve ti‘etim
koridoru a mohou si ji prohlédnout a promyslet postup.

Ostatni kategorie (D10C, D12C, D14C, D65C, H10C, H12C, H14C, H65C, H75C, HDR,
DH10S, OPEN) si odeberou mapu az po odstartovani na trase k mapovému startu.

Mapy se v cili nevybiraji, prosime o fair-play.

Rozcvicka pied hrobem, 1:10 000 (veteranské kategorie 1: 7500), E=5m, stav 3/2024,
revize 10/2024, format A4, mapovy klic ISOM 2017-2, vodovzdorn¢ upravena, mapoval
Bob Hjj



Obcderstveni na trati:

Povinné useky:

Vysledky:

Vyhlaseni vysledkii:

Prezentace:

Systém raZeni:

Méreni ¢asu:

Popisy kontrol:

Terén:

Zakazané prostory:

Predpis:

WC:

Myti:
Skolka:

Obcerstveni:

Ochrana osobnich
udaja (GDPR):

Nebude zajisténo.

Start — zaCatek orientace, zacatek orientace oznac¢en v map¢, v terénu lampionem.

Pro traté s pevnym pofadim kontrol je jesté povinny usek od sbérné kontroly do cile —
znaceno faborky

Budou vyvéSovany v prubchu zavodu v centru, oficialni vysledky budou zvetejnény v
systému ORIS.

Zavodnici kategorie HDR dostanou v cili po dobéhu odmeénu, kategorie OPEN nebude
vyhlaSovana. Ve veteranskych kategoriich bude vyhlasen pouze vitéz, v ostatnich
kategoriich vzdy 3 nejlepsi, odménéni budou vécnymi cenami. Pfedpokladany ¢as vyhlaseni
vysledki je ve 13:30 hodin (bude upfesnéno rozhlasem).

V centru zavodu, pouze pro ptipadné zmény Cipu SI a vyfeSeni nedoplatkli startovného.

Elektronické — SPORTIdent. VSechny kontroly budou nastaveny v rezimu bezkontaktniho
razeni BEACON (v¢etné cilové krabi¢ky). Vy¢itani ¢ipu na shromazdisti v misté prezentace.
V ptipadé nefunkéni SI jednotky na kontrole zavodnik razi mechanicky do R-poli¢ek

v mapé¢. Jeden Cip smi byt v zavod¢ pouzit pouze jednim zavodnikem.

Na celé sekundy.

Pro kategorie D10C, D12C, D14C, D65C, DH10S, HDR, OPEN, H10C, H12C, H14C,
H65C, H75C (zavod na trati s pevnym potfadim kontrol) budou ve form¢ piktogrami k
odbéru na shromazdisti. Nebudou na mapé!

Pro ostatni kategorie, které pobé&zi zavod s volnym poradim kontrol (kategorie D16C az
D55C, H16C az H55C) budou popisy pouze vytistény na map¢ a to ze zadni strany.

Z technickych duvodu obsahuje tabulka popisy vSech kontrol v lese, nikoli jen pro danou
kategorii.

Porostove pestry, kopcovity, terénni tvary (jamy, ryhy), husta sit’ komunikaci, misty velmi
vzrostly trnity podrost.

Veskeré lesni prostory mimo cesty na start.

Zavodi se dle platnych Pravidel OB a v souladu s platnym Soutéznim fadem a Provadécimi
predpisy Hanacké oblasti na rok 2024.

Pouze v centru — dodrzujte prosim potradek, cestou na start WC neni. Na shromazdisti jsou
k dispozici TOI TOI.

Neni zajiSténo

Neni zajisténa

Na shromazdisti voda a St'ava.

Obcerstveni pred a po zavodé€ zajist'uje mistni stravovaci okénko, v nabidce jsou pivo, limo,

teplé napoje, gulas, parek v rohliku, vafena kukufice).
V prodeji budou také buchty od oddilovych pekarek.

PrihlaSenim se na tento zavod kazdy ucastnik souhlasi se zvefejnénim svych osobnich udaji
v platném formatu CSOS a to v podobé¢ prihlasky, startovky a vysledkl na webu v
informac¢nim systému ORIS.



Fotografovani: V pribéhu akce budou potizovany zpravodajské fotografie, slouzici k informovani vetejnosti
o prob¢hlém zavodé, vyuctovani dotaci na akci atd. v souladu s §89 zakona ¢. 89/2012 sb.
Obcanského zakoniku. Dale zde mohou byt pofizovany fotografie k osobni potiebé
zavodnikd (jako vzpominka na zavody, pro propagaci Vaseho klubu OB), zejména z dobéhu
do cile. V pfipad¢, ze nesouhlasite s fotografovanim, oznamte to prosim explicitné
fotografovi.

Upozornéni: Zavodnici zavodi na vlastni nebezpeci. Bezplatna 1ékarska pomoc je poskytovana pouze po
dobéhu. Naslednou I¢katfskou pomoc si kazdy tcastnik hradi ze svého zdravotniho pojisténi.

Podékovani: Podekovani patii obci Alojzov a majiteli lesa.

Protesty: K rukam hlavniho rozhod¢iho, vklad 200,-K¢. Pisemn¢ dolozené v terminu, podle Pravidel
OB ¢l. 26.1 osobn¢, podle ¢1.26.2. e-mailem na adresu: hubikh@seznam.cz

JURY: Jury bude upiesnéna v den zavodu na mistg.

Funkcionari: teditel — Michal Lutera
hlavni rozhod¢i — Hubert Hubik (R3)
stavba trati — Johana Otrubova, Karolina Otrubova, Karel Otruba (R3)

Parametry trati:

Kategorie Délka (km) Pfevyseni (m) Pocet kontrol

D10C 2 30 7
D12C 2,1 55 9
D14C 2,5 95 9
D16C 3,4 150 14
D18C 3,9 155 18
D21C 4,4 170 15
D35C 3,9 155 18
D45C 3,8 135 16
D55C 3,4 150 14
D65C 2,4 95 10
H10C 2 30 7
H12C 2,1 55 9
H14C 2,6 85 11
H16C 3,8 125 15
H18C 4,4 170 15
H21C 5,8 225 23
H35C 5 210 20
H45C 4,4 215 18
H55C 3,8 125 15
H65C 2,8 100 11
H75C 2,4 95 10
HDR 1,9 30 7
DH10S 1,8 30 6

OPEN 2,6 85 9



Cesta parkovisté — centrum zavodu:




