
kategorie měřítko délka počet kontrol převýšení

H10C 1:10000 2,2 7 25

H12C 1:10000 2,7 10 30

H12D 1:10000 2,2 7 25

H14C 1:10000 4,4 11 70

H14D 1:10000 2,7 10 30

H16C 1:15000 6,5 13 110

H18C 1:15000 7,9 14 155

H21C 1:15000 9,9 21 215

H21D 1:15000 6,5 13 110

H35C 1:15000 7,9 14 155

H35D 1:15000 6,5 13 110

H40C 1:10000 6,4 14 175

H45C 1:10000 6,3 15 150

H45D 1:10000 4,4 10 75

H50C 1:10000 5,5 11 110

H55C 1:10000 5,1 12 75

H60C 1:10000 4,8 9 70

H65C 1:10000 4,4 10 75

H70C 1:10000 3,7 10 60

H75C 1:10000 3,2 9 45

H80C 1:10000 3,2 9 45

D10C 1:10000 2,1 6 25

D12C 1:10000 2,5 8 30

D12D 1:10000 2,1 6 25

D14C 1:10000 3,4 9 60

D14D 1:10000 2,5 8 30

D16C 1:15000 4,6 9 55

D18C 1:15000 5,5 11 60

D21C 1:15000 6,1 14 90

D21D 1:15000 4,6 9 55

D35C 1:15000 5,5 11 60

D35D 1:15000 4,6 9 55

D40C 1:10000 5,5 11 110

D45C 1:10000 5,1 12 75

D45D 1:10000 3,7 10 60

D50C 1:10000 4,8 9 70

D55C 1:10000 4,4 10 75

D60C 1:10000 3,7 10 60

D65C 1:10000 3,7 10 60

D70C 1:10000 3,2 9 45

D75C 1:10000 3,2 9 45

DH10F 1:10000 1,9 6 15

HDR 1:10000 1,9 6 15

T3 1:10000 3,4 9 60

T5 1:15000 5,6 10 80

Z1 1:10000 1,9 6 20

Z2 1:10000 2,5 8 20
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